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1ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1,1 Настоящая методика поверки распространяется на кJIещи токоизмерительные

RGK СМ (далее - клещи), изготавливаемые компанией (UNI-TREND TECHNOLOGY
(CHINA) СО., LTD), Китай, и устанавливает процедуры, по подтверждению их соответствия
метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа в pzlMкax их
первичной и периодической поверок.

1.2 При поверке клещей должны быть подтверждены метрологические требовшrия
(хараюеристики), установленные при утверждении типа клещей и указаЕные в таблицах А.1-
A.5l Приложения А.

1.3 Поверка клещей должна проводиться в соответствии с процедурaш,Iи, установлен-
ными в настоящей методике поверки.

1.4 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость поверяемых
клещей к следующим государственным эталонt!м:

- ГЭТ 13-2023 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федерального агентства по техническому реryлированию и метологии от 28 июля 2023 г,
Jф 1520;

- ГЭТ 89-2008 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федера,тьного агентства по техническому реryлированию и метрологии от 18 августа 2023 г.
Jф 1706;

- ГЭТ 4-91 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федера,rьного агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 октября 2018
года Np 2091;

- ГЭТ 88-2014 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федера.тьного агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2022 го-
ла J\b б68;

- ГЭТ 14-2014 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федерального {гентства по техническому реryлированию и метрологии от 30 декабря 2019
года Jф 3456;

- ГЭТ 1-2022 согJ]асно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федераrьного zгентства по техническому реryлированию и метрологии от 26 сентября 2022
года N 2360;

- ГЭТ 25-79 согласно государственной поверочной схеме, установленной в
гост 8.37l -80.

1,5 Методы, обеспечивающие ремизацию методики поверки, - прямой метод
измерений, метод непосредственного сличения.

1.6.Щопускается проведение периодической поверки д!-uI меньшего числа измеряе-
мых величин или на меньшем числе поддиilпазонов измерений в соответствии с заявлением
владельца средства измерений, с обязательrтьш указанием в сведеItиях о поверке информа-

ции об объеме проведенной поверки.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.
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Таблица 1 - опе ипо ки
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обязательность
выполнения операIшй поверки

приНаименование операции поверки
первичной

поверке
периодической

поверке

Номер раздела (пункга)
методики поверки, в

соответствии с которым
выполняется

операция поверки
Внешний осмотр средства изме-
рений

Да Да 7

Опробование (при подготовке к
поверке и опробов.шии средства
измерений)

!а Да 8

Определение метрологических
характеристик средства измере-
ний

Да Да 9

определение абсолютной основ-
ной погрешности измерений
напряжения постоянного тока

Да Да 9.1

Определение абсолютной основ-
ной погрешности измерений
напряжеЕия перемеЕного тока

Да Да 9.2

Определение абсолютЕой основ-
ноЙ погрешности измерениЙ си-
лы постоянного тока

.Ща Да 9.з

.Ща Да 9.4
Определение абсолютной основ-
ной погрешности измерений си-
лы переменного тока

9.5

Определение абсолютной основ-
ной погрешности измерений
элекгрического сопротивления
постоянному току

Да Да

Да 9.6
определение абсолютной основ-
ной погрешности измерений
электрической емкости

Да

Да 9.,7

Определение абсоlrютной основ-
ноЙ погрешности измерениЙ ча-
стоты

Да

9.8

Опрелеление абсолютной основ-
ной погрешности измерений
темпераryры с помощью преоб-

разователей термоэлектрических
(термопар) по ГОСТ Р 8.585-
2001 (термопара типа К)

!а Да

Да .I[a l0
Подтверждение соответствия
средства измерений метрологи-
ческим требованиям



3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
При проведении поверкй должны соблюдаться следующие условия окружающей

среды:

- температура окружающей среды пJIюс (23+5) "С;
, относительнiul влажность окружающей среды от 30 до 80 %

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ
К проведению поверки допускаются лица:

- изучившие настоящую методику поверки;

- изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые клещи и средства
поверки;

- имеющие необходимую квалификацию и опыт в соответствии с требованияr,rи,
изложенными в статье 4i Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года Ns 707 кОб
утверждении критериев аккредитации и перечIя документов, подтверждzlющих соответствие
змвителя, аккредитовilнного лица критериям ilккредитации).

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ
повЕрки

Таблица 2 - дства пов ки
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Перечень рекомендуемых средств по-
верки

Операчии
поверки,

требующие
применение

средств
поверки

Метрологические и технические
требования к средстваlм поверки,

необходимые дш проведения повер-
ки

Прибор комбинированный Testo 622,

рег. J',lЪ 53505-13

п. 8.1

Контроль
условий

поверки (при
подготовке к

поверке и
опробовании

средства
измерений)

Средство измерений температуры
окружающей среды в диапазоне из-
мерений от +18 "С до +28 ОС с абсо-
лютной погрешностью измерений не
более *1 ОС;

Средство измерений относительной
влажности воздуха в диапазоне из-
мерений от 30 % до 80 % с абсолют-
ной погрешностью измерений не бо-
rcе +3 Уо

р. l0
Определеяие
метрологиче-

ских
характеристик

Рабочий эта,тон 3-го разряда и выше
согласно Приказу J\Ъ 1520 в диапа-
зоне воспроизведений напрФкения
постоянного тока от 0 до 900 В;
Рабочий эталон 3-го разряда и выше
согласно Приказу ],lЪ 170б в диапа-
зоне воспроизведений напряжения
переменного тока от 0,04 до 900 В в
диапазоне частот от 45 до 1000 Гц;
Рабочий эталон 4-го разряда и выше
согласно Приказч Ns З456 в диапа-

Кыrибратор многофункциональный
Fluke 5502А, рег. }.{! 55804-13



Операции
поверки,

требующие
применение

средств
поверки

Метрологические и технические
требования к средствЕlм поверки,

необходимые для проведения повер-
ки

Перечень рекомендуемых средств по-
верки

зоIlе воспроизведений элекгрическо-
го сопротивления постоянному току
от 40 Ом до 54 МОм;
Рабочий этатlон 3-го разряда и выше
согласно ГоСТ 8.371-80 в диапirзоне
воспроизведений электрической ем-
кости от 0,6 нФ до 54 мФ
Рабочий эталон 5-го разряда и выше
согласно Приказу Jф 2Зб0 в диапа-
зоне измерений частоты от 10 Гц до
9 МГц

Частотомер электронно-
счетный 5З 181А, рег. J\Ъ 2621 1-03

Рабочий этшlон 2-го разряда и выше
согласно Приказу Np б68 в диапазоне
измерений силы переменного тока
от 0,024 до 90 А в ди€rпазоне частот
от 45 до 400 Гц;
Рабочий эталон 2-го рчвряда и выше
согласно Приказу N9 209l в диапа-
зоне измерений силы постоянного
тока 0,16 до 90 А

Шунт токовый PCS-71000A,
рег. Nл 68945-17

,Щиапазон воспроизведений частоты
от 10 Гц ло 9 МГц с относительной
погрешностью воспроизведений
+0,5 оh

Ка,rибратор многофункциональный
Fluke 5502А, рег. Nч 55804-13

.Щиапазон воспроизведений силы пе-

ременного тока от 0,6 до 2700 в диа-
пазоне частот от 45 до 400 Гц и силы
постоянного тока от 4 до 2250 А

Устройство для пит шя измеритеJъ-
ных цепей постоянного и переменного
токов УИЗ00,1, рег. Nl 35739-08;
источник питания постоянного тока
GЕN-8-300. рег. Nя 46742-1 l;
Каryшка дrя калибровки бесконтакг-
ных измерителей тока Fluke
5212OыCOIL3KA или Fluke
52120А/СОILбКА (далее - каryшки)* с
номинttльным значением коэффициен-
та трансформачии измерштельного то-
ка (число вштков катушки) 25 или 50

.Щиапазон измерений температуры от
+18 'С до +28 ОС с абсолютной по-
грешностью измерений *0,02 ОС

Термометр лабораторный электрон-
ный LTA, модификация LТА-Э, рег. JФ
69551_17

Примечание -.Щопускается использовать при поверке другие утверждеяные и атте-
стованные этzlлоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные,

удовлетворяющие метрологическим,гребованиям, указанным в таблице.
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*.Щопускается заменять катушки на ампервитки путем наматьвания требуемого ко-
личества витков при помощи гrровода, подlс,tючённого к источнику тока. Количество витков
и выбирается исходя из значенrlя ToKi 1изм, Д, которое тебуется измерить поверяемыми к.JIе-

щчlми, согласпо формуле:

п= I"rulI"", (1)

где и - количество витков;
1"." - значение силы постоянного/переменного тока, которое требуется измерить

поверяемыми кJIещаI\,Iи, А;
1"". - значение сиJIы постоянного/переменного тока, воспроизведенное с источ-

ника тока, А.

б ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установ-
ленные в эксплуатационных документах на поверяемые приборы и применяемые средства
поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Клещи допускаются к дшIьнейшей поверке, если:

- внешний вид клещей соответствует описанию и изображению, приведенному в
описании типа;

- отсутствуют видимые дефекгы, способные оказать влияние на безопасность про-
ведения поверIол или результать1 поверки.

Примечание - При выявленип дефекгов, способньrх оказать в.пияние на безопас-
ность проведениJI поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устра-
нения до проведения поверки. При наличии возможности устaшения дефектов, выявленные
дефекты устраняются, и кJIещи допускаются к дальнейшей поверке. При отсутствии возмож-
ности устанения дефекгов, кJIещи к дальнейшей поверке не допускаются.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перел проведением поверки необходимо выполнить сле.ryющие
подготовительные работы:

- изуtшть эксплуатационную документацию на поверяемые клещи и на

применяемые средства поверки;

- вьцержать кJIещи в условиях окружающей среды, указанньж в п. З. 1 , не менее 2 ч,
если они находились в кпиматических условиях, отлич:lющихся от укzrзанных в п. З.l, и
подготовить их к работе в соответствии с их экспJryатационной документацией;

- подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их
эксплуатационной докумеЕтации;

- провести контоль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в

разделе 3, с помощью оборудования, указанного в таблице 2.

8.2 Опробование
При опробовании клещей проводится проверка работоспособности жидкокристм-

лического инд.rкатора (далее также - ЖКИ) и функциональных клавиш. Режимы, отобража-
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емые на ЖКИ, при перекJIючении с помощью поворотного перекJIючателя должны соответ-
ствоватьтребовalниям руководства по эксплуатации.

Клещи допускаются к дшIьнейшей поверке, если при опробовании выпоJIIIяются все
вышеукaванные тебования.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИИ

9.1 Определение абсолютной основной погрешности измерений напряжения посто-
янного тока

Определение абсолютной основной погрешности измерений н:шряжения постоянно-
го тока проводить при помощи каlшбратора многофункционального Flчkе 5502А (далее так-
же - кшtибратор) в следующей последовательности:

l) Собрать схему подключений, приведенную на рисунке l.

.,, l
Ka.rttripaTop К]ецrI

Рисунок 1 - Схема подключений д;lя определения абсолютной основной погрешности изме-

рений напряжения постоянного тока, абсолютной осповной погрешности измерений папря-
жения переменного тока абсоrrютной основной погрешности измерений элекгрического со-
противления постоянному юку, абсолютной основной погрешности измерений электриче-
ской емкости (положение поворотного перекJпочателя режимов работы клещей показано

условно)

2) Перевести калибратор в режим воспроизведений напряжения постоянного тока.
З) Перевести кJIещи в режим измерений напряжения постоянного тока.
4) С помощью ка.пибратора воспроизвести значения напряжения постоянIlого тока,

указаIiные в таблицах 3-4.

Таблица 3 - Испытательные сигIt:lлы для определения абсолютной основной погрешности
измерений напряжения постоянного тока для модификаций RGK CM-IO, RGK СМ-12,
RGK см_20 RGK см-з0 RGK см_50
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Модификация клещей
Пределы измерений напряжения

постоянного тока
Поверяемые точки

RGK cM-lo

600.0 мВ 60, 300, 540 мВ
6,000 в 0,б; 3,0; 5,4 В; -0,6; -3,0; -5,4 В
60,00 в 6, 30, 54 в
600,0 в 60, 300, 540 в

RGK см-12
400,0 мВ 40, 200, 360 мВ
4,000 в 0,4;2,0:3,б В; -0,4; -2,0; -3,б В
40,00 в 4, 20, 36 в

I



Модификация клещей
Пределы измерений напряжения

постоянного тока
Поверяемые точки

400,0 в 40, 200, 360 в
600 в 60, 300, 540 в

RGK см_20

600,0 мВ 60, 300, 540 мВ
6,000 в 0,6; 3,0; 5,4 В; -0,6; -3,0; -5,4 В
60.00 в 6, 30, 54 в
600,0 в 60, з00, 540 в
l000 в 100, 500, 900 в

RGK см_з0

600,0 мВ 60, З00, 540 мВ
6,000 в 0,б; 3,0; 5,4 В
60,00 в 6, 30, 54 в
600.0 в 60, з00, 540 в
l000 в 100, 500, 900 в

RGK см_50

6.000 в 0,6, 3,0, 5,4 в
60,00 в 6, з0, 54 в
600,0 в 60, 300, 540 в
l000 в 100, 500,900 в

таблица 4 - Испытательные сигналы для определения абсолютной основной погрешности
из\l ений нап еЕия постоянного тока для моди икаций RGK CM-l4, RGK сМ-16

5) Зафиксировать значения напряжения постоянЕого тока, измеренные поверяемыми

кJIещами.
6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений напряжения

постоянного тока по формуле (2).

9.2 Определение абсолютной основной погрешности измерений напря]кения пере-

менного тока
определение абсолютной основной погрешности измерений напряжения переменно-

го тока проводить при помощи калибратора в следующей последовательности:
1) Собрать схему подкJIючений, приведеЕную на рисунке 1.

2) Перевести ка,rибратор в режим воспроизведений напрлкения переменного тока.

3) Перевести кJIещи в режим измерений напряжеrтия переменного тока,

4) С помощью калибратора воспроизвести значения напряжения переменного тока,

указанные в таблицах 5-6.

рвнЕ.0007_2023 мп <гси. Клещи токошзМерительные RGK СМ. Методшка поверкш>>

Стр. 8

Поверяемые точкиПоддиапазоны измерений
напряжеЕия постоянно го тока

40, 200, 360 мВот 0,0 до 409,0 мВ включ.
0,420; 2,0; 3,б Всв. 0,409 до 4,090 В включ.

4,2:20,36Всв. 4,090 до 40,90 В включ
42 200 360 всв. 40,90 до 409,0 В включ.
420, 700. 900 всв. 409,0 до 1000 В включ.

RGKCM_l4

60, 300, 540 мВот 0,0 до 609,0 мВ включ.
0,620; 3,0; 5,4 ВкJIючсв, 0,609 до б,090 В в

6,2; 30; 54 Всв. 6,090 до 60,90 В включ.
62, 300, 540 в0 В включ.св. 60,90 до 609,
620, 750, 900 всв. 609,0 до 1000 В включ.

RGK см-16

Модификация клещей



RGK см-20 RGK см_30

Таблица б - Испытательные сигнltлы для определения абсолютной основной погрешности
из]\{ нии нап яжения п енного тока для моди икаций RGK CM-l4 RGK см-16

9.3 Определение абсолютной основной погрешности измерений силы постоянного
тока

Определение абсолютной основной погрешности измерений силы постоянного тока
проводить при помощи катушки для калибровки бесконтактных измерителей тока Flчkе

РВНЕ.0007-2023 МП <<ГСИ. IСrещи токошзмерптеJlьные RGK СМ. Методика поверкп>)
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Модификация
клецей

Пределы измерений
напряжения

переменного тока, В
Поверяемые точки, В Частота

переменЕого тока, Гц

RGK см_10
6,000 0,б; 3,0; 5,4

50, 40060,00 6, 30, 54
600,0 60, 300, 540

RGK cM_l2

4,000 0,4; 2,0; 3,6

50, 400
40.00 4,20, зб
400,0 40, 200, зб0
600 60, 300, 540

RGK см_20

6,000 0,6; 3,0; 5,4

50, 400
60.00 6, 30, 54
б00.0 60, 300, 540
750

,15,з75,675

RGK см-30

6,000 0,6; 3,0; 5,4

45, 400
60,00 6, 30, 54
600,0 б0, 300, 540

100, 500, 900

RGK см-50

6,000 0,6; 3,0; 5,4

45, 1000
60,00 6, 30, 54
600,0 60, 300, 540
l000 100, 500, 900

Модификация
клещей

Поддиапазоны измерений
нaшряжения

переменного тока
Поверяемые точки

св. 0,000 до 4,090 В включ. 0,4; 2,0; 3,6 В
св. 4,090 до 40.90 В включ. 4,2;20,36В
св. 40,90 до 409,0 В включ. 42, 200, зб0 в 45,400RGK см-14

св.409,0 до 1000 В включ. 420, 700,900 в
0,6; 3,0; 5,4 Всв. 0,000 до 6,090 В включ.
6,2; 30; 54 Всв. 6,090 до 60.90 В включ.

62, 300, 540 всв. б0,90 до 609,0 В включ.
45, 400RGK см_16

св. 609,0 до 1000 В включ. 620, 750, 900 в

l000

Таблица 5 - ИспытательЕые сигналы для определеIlиJr абсолютной основной погрешности
измерений Еапряжения переменного тока д'rя модификаций RGK СМ-10, RGK СМ-12,

RGK см-50

5) Зафиксировать значения напряжения переменного тока, измеренЕые поверяемы-
ми кJIещами.

6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений напряжения
переменного по формуле (2).

Частота
переменного тока, Гц



52120ЫCOIL3KA (дмее также - катушка Fluke 52120А/СОILЗКА), источника питания по-
стоянного тока GEN-8-300 (далее также - источник питания), шунта токового PCS-71000A
(лшее также - PCS-71000A), в следующей последовательности:

l) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 2.

PcS-7l000A

,
']

Катушка Fluke
52l20ысоILзкА

Катушка Fluke
52l20АlсоILзкА

!Е= -"- 
===

m,=:-_-- ЕЕй l

а) для значеЕий силы постояЕного тока до 750 А

Pcs-7l000A

с!ý]:: 5

ч ffi]

К]ещи

(( ,

-

Источник

Kreцrt

б) для значений силы постоянного тока свыше 750 А

Рисунок 2 - Схема подrс"rючений дш определения абсолютной основной погрешности изме-

рениЙ силы постоянного тока (положение поворотного перекJIючателя режимов работы кле-

щеЙ показано условно)
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2) Перевести кJIещи и PCS-71000A в режим измерний сиJlы постоянного тока.
3) С помощью источника и катушки Fluke 5212OЫCOIL3KA воспроизвести зIrаче-

ния сиJш постоянного токъ указанные в таблице 7.

Таблица 7 - Испытательные сигнiшы д,uI определения абсолютной основной погрешности
измерений силы постоянного тока для модификаций RGK СМ-12, RGК СМ-20, RGK СМ-30,
RGK см_50

4) Зафиксировать значения сиJш постоянЕого тока, измеренные поверяемыми кJIе-

щаl}lи.
5) Зафиксировать значения сиJIы постоянного ток4 измеренные PCS-7I000A.
6) Рассчитать значение абсоrпотной основной погрешности измеренIй силы посто-

янного тока по формуле (3).

9.4 Опрелеление абсолютной основной погрешности измерений силы переменного
тока

9.4.1 Опрелеление абсолютной основной погрешности измерениЙ силы переменного
тока дпя модификаций RGK СМ-10, RGK СМ-12, RGK СМ-14, RGK СМ-16, RGK СМ-20,
RGK СМ-З0, RGK СМ-50 проводить при помощи устройства для питания измерительньж
цепей постоянного и переменного токов УИ300.1 (да:lее таlол<е - устройство), каryшки Fluke
52 l 2OAICOIL3KA и PCS-71 000А в следующей последовательвости:

1) Собрать схему подк.лючений, приведенную на рисунке 3.

РВНЕ.0007-2023 МП (ССИ. Клещп токоrrзмерптоrьные RGK СМ. Методпка поверкшD
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Модификация клещей
Пределы измерений силы

постоянного тока, А Поверяемые точки, А

RGк см-12 40,00 4,20,зб
400,0 40, 200, 360

RGк см_20
60,00 б, 30, 54, _6, -30, -54
600,0 60, 300, 540

RGк см_30
60 00 6, з0, 54
600,0 60, 300, 540
1000 l00, 500, 900

RGK см_50 600,0 60, 300, 540
2500 250, 1250,2250



Клемуы до 300 А

Pcs-7l000A

Е оо о ас

а) для значений силы переменного тока до 750 А

PcS_7l000A

Устрйсгво

Кrеци

Катушка Fluke
52l20А"/соlLзкАсЕ]: tr о

е

((

Устройсгво

Клещи

Рисунок З - Схема подключений дш определения абсолютной осЕовной погрешности изме-

рений силы переменного тока для модификаций RGK CM-l0, RGK СМ-12, RGK CM-l4,
RGK CM-l6, RGK СМ-20, RGK СМ-30, RGK СМ-50 (положение поворотного перекJIючателя

режимов работы к.лещей показано условно)
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2) Перевести устройство в режим воспроизведений силы переменного тока.
3) Перевести кJIещи и PCS-7I000A в режим измерний сиJIы переменного тока.
4) С помошдью устройства и катушки Fluke 52120ДCOIL3KA воспроизвести значе-

ния силы переменного токц укщанные в таблицах 8 и 9.

Таблица 8 - Испытательные сигнмы для определения абсолютной основной погрешности
измерений силы переменвого тока для модификаций RGK CM-IO, RGK CM-l2, RGK СМ-20,
RGK см_30, RGK см_50

Таблица 9 - Испытательные сигнttлы для определения абсоrпотной основной погрешности
изме нии силы п енного тока для моди икаций RGK СМ-14 RGK см-lб

5) Зафиксировать значенLlrI силы переменного тока, измеренные поверяемыми кJIе-

щalми.
б) Зафиксировать значепия силы переменного тока, измеренные PCS-71000A.
7) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений силы пере-

менного тока по формуле (3).

9.4.2 Определение абсолютной основной погрешности измерений силы переменного
тока дJIя модификации RGK СМ-30 совместно с поясом Роговского RGK CM-Flex проводить
при помощи устройства, катушки для калибровки бесконтаюных измерителей тока Fluke
52l20АlсоILбКА (ла;rее также - каryшка Flчkе 52120ДСоILбКА) и PCS-7I000A в следу-
ющей последовательности:

l ) Собрать схему подключений, приведенную на рисунке 4.
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Модификачия
клещей

Пределы измерений силы
переменного тока, А Поверяемые точки, А Частота

переменного тока, Гц
6,000 0,6; 3,0; 5,4

50, l0060,00 6, 30, 54
600,0 60, з00, 540

RGK cM-l2 40,00 4,20, зб 50, 400
400,0 40, 200, 360 50, l00

RGK см-20 60 00 6, 30, 54 50, 400
600,0 60, 300, 540 50, l00

RGK см-30
60,00 6, з0, 54

45, 400600,0 60, з00, 540
1000 l00, 500, 900

RGK см-50 600,0 60, 300, 540
2500 250, |250,2250

Частота
переменного тока, Гц

Поддиапазоны измерений
силы переменного тока, А Поверяемые точки, АМодификация

клещей
4,20, збот 0,00 до 40,90 вrсrюч.

42,200, з60св. 40,90 до 409,0 вкrпоч. 45, 400
420, 700, 900

RGK CM-l4
св. 409,0 до 1000 вtстпоч.

6, 30, 54от 0,00 до 60,90 включ.
62, з00, 540св. 60,90 до 609,0 включ
620, 750, 900

45,400RGK см_lб
св. 609,0 до l000 включ.

RGк CM-l0

50, 60



Клеммы ло 50 А Клеммы ло 300 А

рсS_7l000л Катушка Flukc
52l20ыcoILбKA

Каryшка Flчkе
52 !20А"/соILбкА

ЁооЁс

Пояс Роговского
RGK СМ-FIех

i рсS_7l000л Й силы переменного

Клецrи

--- l-

цffi
f

б) дlя значений силы перемеЕного тока свыше l500 А

Рисунок 4 - Схема подlстючений дIя определения абсолютной основной погрешности изме-
рений силы переменного тока дJIя модификации RGK см-30 совместно с по;сом Роговского

RGK CM-Flex (положение поворотного переюlючатеJuI режимов работы кJIещей покrвапо
условно)

2) Перевести устройство в режим воспроизведений силы переменного тока.
3) Перевести кJIещи и PCS-71000A в рJжим измерний силы переменного тока.
4) С помощью устройства и каryшки Fluke 521iOАlсОILбКД Ъоспроизвести значе-

ния сиJIы переменного тока, указаЕные в таблице l0.
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Таблица l0 - Испытательные сигнаJIы дlя определеЕия абсолютной основной погрешности
измерений силы переменного тока совместно с поясом Роговского RGK CM-Flex для моди-

икации RGK СМ-30

5) Зафиксировать значения силы переменного ток4 измеренные поверяемыми кле-
щalluи.

6) Зафиксировать зЕачения силы перемеяного тока, измеренные PCS-7I000A.
7) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений силы пере-

менного тока по формуле (3).

9.5 Определение абсолютной основной погрешности измерений элеюрического со-
пртивления постоянному току

Определение абсолютной основной погрешности измерений электрического сопр-
тивления постоянному току проводить при помощи калибратора в сле.ryющей последова-
тельности:

l) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 1.

2) Перевести калибратор в режим воспроизведений элекФического сопротивления
постоянному току.

3) ПеРеВеСТИ КЛеЩи в режим измерений элекгрического сопротивления постояяному
току.

4) С помощью калибратора воспроизвести значения электрического сопртивления
постоянному току, указанные в таблицах l1-12.

ТабЛИЦа l1 - ИСпытательЕые сигналы д,тя определения абсолютной основной погрешности
измерений эхекгрического сопротивления постоянпому току для модификаций RGK СМ-10,
RGK CM-l2, RGK см_20 RGK см_30, RGK см_50
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Модификация
юrещей

Пределы измерений силы
переменного тока, А Поверяемые точки, А Частота

переменного тока, Гц
30,0 з, |5,2,|
300 з0, l50,270RGK см-30
з000 300, l500,2700

45, 400

Модификация клещей
Пределы измерений элекtрического

сопротивления постоянному току Поверяемые точки

RGK см_10,
RGK см_20,
RGK см-30,
RGк см-50

600,0 ом 60, 300, 540 ом
6,000 ком 0,6; 3,0; 5,4 кОм
60,00 ком 6, 30, 54 ком
б00,0 ком 60, 300, 540 ком
6.000 Мом 0,6;3,0; 5,4 МОм
60,00 Мом б, 30, 54 Мом

RGK см-12

400,0 ом 40, 200, 360 ом
4,000 ком 0,4;2,0;3,6 кОм
40,00 ком 4, 20,36 ком
400,0 ком 40, 200, 360 ком
4,000 Мом 0,4; 2,0; 3,6 МОм
40,00 Мом 4, 20, 36 Мом



Модификация клещей
Поддиапазоны измерений электриче-

ского сопротивления постоянному току
Поверяемые точки

RGK см-14

от 0,0 до 409,0 Ом вюrюч. 40, 200, 360 ом
св. 0,409 до 4,090 кОм вrсшоч, 0,420; 2,0;3,6 ком
св. 4,090 до 40,90 кОм вюточ. 4,2; 20, 36 кОм
св. 40,90 до 409,0 кОм вк,lпоч. 42,20о,360 ком
св. 0,409 до 4,090 МОм вlопоч. 0,420; 2,0; 3,6 Мом
св. 4,090 до 40,00 МОм вюшоч. 4,2:20,0;3б,0 МОм

RGK см-lб

от 0,0 до 609,0 ом включ. 60, 300, 540 ом
св. 0.609 до 6,090 кОм включ. 0,620; 3,0: 5,4 ком
св, 6,090 до 60,90 ком включ. 6,2; 30; 54 кОм
св. 60.90 до 609,0 кОм вкrюч. б2, 300, 540 ком
св. 0,609 до 6,090 МОм включ. 0,620; 3,0;5,4 МОм
св. 6,090 до 60,00 МОм включ. 6,2;30,0; 54,0 МОм

Таблица 12 - Испытательные сигЕмы для определения абсоrпотяой основной погрешности
измерений электрического соцротивJIения постоянному току для мод,rфикаций RGК СМ-14,
RGK см-lб

5) Зафиксировать значения элеIсгрического сопротивления постоянному току, изме-

ренные поверяемыми кJIещ:l},lи.
6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений электиtlеско-

го сопротивлениJI постоянному току по формуле (2),

9.6 Определение абсолютной основной погрешности измерений элекгрической емко-
сти

Определение абсолютной основной погрешЕости измерений элеrгрической емкости
проводить при помощи калибратора в следующей последовательности:

1) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке l .

2) Перевести калибратор в режим воспроизведений элеюрической емкости.
3) Перевести кJtещи в режим измерений элекгрической емкости.
4) С помощью калибратора воспроизвести зЕачения элекгрической емкости, указан-

ные в таблицах 13-14.

Таблица l3 - Испытательные сигнаJIы дIя определения абсолютной основной погрешности
измерений электрической емкости для модификаций RGK CM-l0, RGK СМ-12, RGК СМ-20,
RGK см-з0 RGK см_50
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Модификация клещей
Пределы измерений элеrгрической

емкости
Поверяемые точки

RGк CM-l0

6,000 нФ 0.6,3.0, 5.4 нФ
60,00 нФ 6, 30, 54 нФ
600,0 нФ 60, 300, 540 нФ

6,000 мкФ 0,6, 3,0, 5,4 мкФ
60,00 мкФ 6, 30, 54 мкФ
600,0 мкФ 60, з00, 540 мкФ
б,000 мФ 0,6, 3,0, 5,4 мФ
60.00 мФ 6, 30, 54 мФ

RGK CM-l2
40,00 нФ 4, 20, 3б нФ
400,0 нФ 40, 200, 360 нФ

4.000 мкФ 0,4,2,0,3,6 мкФ



Модификация rо'rещей
Пределы измерений элекгрической

емкости
Поверяемые точки

40,00 мкФ 4, 20, 36 мкФ
400,0 мкФ 40, 200, 360 мкФ
4,000 мФ 0,4,2,0, 3,6 мФ
40,00 мФ 4, 20, 36 мФ

RGк см-20

60,00 нФ 6, 30, 54 нФ
600.0 нФ 60, 300, 540 нФ

6,000 мкФ 0,6, 3,0, 5,4 мкФ
60,00 мкФ 6, 30, 54 мкФ
600,0 мкФ б0, 300, 540 мкФ
6,000 мФ 0,6, 3,0, 5,4 мФ

RGK см_з0

60,00 нФ б, 30, 54 нФ
600,0 нФ 60, 300, 540 нФ

6,000 мкФ 0,6, 3,0, 5,4 мкФ
60,00 мкФ 6, 30, 54 мкФ
600,0 мкФ 60, 300, 540 мкФ
6,000 мФ 0,6, 3,0, 5,4 мФ
60.00 мФ 6, 30, 54 мФ

RGк см-50

60,00 нФ 6, 30, 54 нФ
600,0 нФ 60, 300, 540 нФ

6,000 мкФ 0,6, 3,0, 5,4 мкФ
60.00 мкФ 6, 30, 54 мкФ
б00,0 мкФ б0, 300, 540 мкФ
6000 мкФ 600, 3000, 6000 мкФ

Модификация клещей
Поддиапазоны измерений элекгрической

емкости
Поверяемые точки

4, 20, 36 нФот 0,00 до 40,90 нФ включ.
св. 0,0409 до 0,409 мкФ включ. 0,042; 0,200, 0,360 мкФ

0,42;2,00;3,60 мкФсв. 0,409 до 4,090 мкФ включ.
4,2;20,0; З6,0 мкФсв. 4,090 до 40,90 мкФ включ.
42,200,360 мкФсв. 40,90 до 409,0 мкФ включ

0,42;2,00;3,60 мФсв. 0,409 до 4,090 мФ вкпоч.

RGк см-14

св. 4,090 до 40,00 мФ включ. 4,2:,20,0;36,0 мФ
от 0,00 до 60,90 нФ включ. 6, 30, 54 нФ

св. 60,90 до 609,0 нФ включ. 62, 300, 540 нФ
0,62; 3,00; 5,40 мкФсв. 0,609 до б,090 мкФ включ

св. 6,090 до б0,90 мкФ включ. 6,2; 30,0; 54,0 мкФ
62, 300, 540 мкФсв. 60,90 до 609,0 мкФ включ

св. 0,609 до 6,090 мФ включ. 0,62; 3,00; 5,40 мФ

RGK см_16

св. б,090 до б0,00 мФ включ. 6,2; 30,0; 54,0 мФ

Таблица 14 - Испытательные сигнzlлы для определения абсолютной основной погрешности
изN{е ии эле ической емкости дIя моди икаций RGK СМ-14, RGK сМ-lб

РВНЕ.0007-2023 МП <<ГСИ. Клещи токоизмерите.Iьные RGK СМ. Методяка поверкп)>
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5) Зафиксировать значения элекrрической емкости, измеренные поверяемымIл кJIе-

ща}tи.



б) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений электриче-
ской емкости по формуле (2).

9.7 Определение абсолютной основной погрешности измерений частоты
Определение абсопютной основЕой погрешности измерений частоты проводить при

помощи калибраторц частотомера элекtронно.счетного 53l8lA (да;lее также - частотомер) в
следующей последовательности :

l ) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 5.

.с l

Клеци

ЧастотоtIер

Рисунок 5 - Схема подключений для определения абсолютной основной погрешности изме-

рений частоты (положение поворотного перекJIючателя режимов работы кJIещей покlвilно
условно)

2) Перевести кыtибратор в режим воспроизведений частоты.
3) Установить выходное напряжение переменного тока не более 20 В.
4) Перевести частотомер в режим измерений частоты.
5) Перевести кJIещи в режим измерений частоты.
6) С помощью калибратора воспроизвести значениrl частоты, указarнные в табли-

цах l5-16.

Таблица 15 - Испытательные сигнаJIы для определения абсолютной основной погрешности
измерений частоты для модификаций RGK CM-IO, RGK СМ-12, RGK СМ-20, RGК СМ-30,
RGK см-50
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Модификация клещей Пре.лелы измерений частоты Поверяемые точки

RGK CM-l0

60,00 Гц l0, 30, 54 Гц
600,0 Гц 60, 300, 540 Гц
6,000 кГц 0,6, 3,0, 5,4 кГц
б0,00 кГц б, 30, 54 кГц
б00,0 кГц 60, з00, 540 кГц

Катбратор

I

a

---'
1



Модификация клещей пределы измерений частоты Поверяемые точки
10,00 МГц 1,5,9 МГц

RGK см_12

40,00 Гц 10, 20, 3б Гц
400,0 Гц 40, 200, 360 Гц
4,000 кГц 0,4, 2,0, 3,6 кГц
40,00 кГц 4, 20, 36 кГц
400,0 кГц 40, 200, 3б0 кГц
l0,00 МГц l, 5,9 МГц
60,00 Гц 10, 30, 54 Гц
б00,0 Гц 60, 300, 540 Гц
6,000 кГц 0,6, 3,0, 5,4 кГц
60,00 кГц 6, 30, 54 кГц
600,0 кГц 60, з00, 540 кГц
1,000 МГц 0,1,0,5, 0,9 МГц

RGк см_50

60,00 Гц l0, 30, 54 Гц
600,0 Гц 60, 300, 540 Гц
6,000 кГц 0,6, 3,0, 5,4 кГц
б0,00 кГц 6, 30, 54 кГц
600,0 кГц б0, 300, 540 кГц
6,000 МГц 0,б,3,0, 5,4 МГц
10,000 МГц 1, 5,9 МГц

Модификация клещей Поддиапазоны измерений частоты Поверяемые точки
l0, 20, 3б Гцот 10,00 до 40,90 Гц вюrюч

42, 200, 360 Гцсв. 40,90 до 409,0 Гц включ.
0,42;2,00,,3,60 кГцсв. 0,409 до 4,090 кГц вrс,rюч.

4,2;20,0;3б,0 кГцсв. 4,090 до 40,90 кГц включ.
св. 40,90 до 409,0 кГц вк;rюч. 42,200,360 кГц
св. 0,409 до 4,090 МГц включ. 0,42:'2,00;3,60 МГц

RGK CM-l4

св. 4,090 до 10,00 МГц включ 4,2:7,0;9,0 МГц
от 10,00 до 60,90 Гц вкrпоч. l0, 30, 54 Гц
св. 60,90 до 609,0 Гц вк,тюч. 62, 300, 540 Гц

0,62; 3,00; 5,40 кГцсв. 0,б09 до б,090 кГц включ.
св. 6,090 до 60,90 кГц вкrпоч. 6,2; 30,0; 54,0 кГц

62, 300, 540 кГцсв. 60,90 до б09,0 кГц включ.
св. 0,609 до 6,090 МГц включ. 0,62; 3,00; 5,40 МГц

RGK см_16

св. 6,090 до l0,00 МГц включ. 6,2;7,0;9,0 МГц

Таблица lб - Испытательные сигн{lлы для определения абсолютной основной погрешности
изN{ ний частоты для моди икаций RGK СМ-14, RGK сМ-16

7) .Щля значений частот менее 500 Гц перевести частотомер в режим измерений пе-

риода.
8) Зафиксировать значения частоты, измеренные поверяемыми кJIещ(ми.
9) Зафиксировать значения частоты или периода, измеренные частотомером.
10) Рассчитать значение абсоrrютной основной погрешности измерений частоты по

формулам (4)-(5).
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RGK см_20,
RGK см_30



9.8 Определение абсолютной основной погрешЕости измерений температуры с по-
мопъю преобразователей термоэлекгричесшх (термопар) по ГоСТ Р 8.585-2001 (термопара
типа К)

Определение абсолютной основной погрешности измерений температуры с помо-
щью преобразователей термоэлекгрических (термопар) по ГОСТ Р 8.585-2001 (термопара
типа К) проводить при помощи калибратора, термометра лабораторного электронного .LTA,
модификации LТА-Э (далее также - LТА-Э) в следующей последовательности:

1) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке б.

Клещи

Калибратор

LтА_э

Рисунок б - Схема подключений для определения абсолютной основной погрешности изме-

рений темпераryры с помощью преобразователей термоэлекгрических (термопар) по ГОСТ Р
8.585-200l (термопара типа К) (положение поворотного перекJIючателя режимов работы

клещей показано условно)

2) Перевести ка,rибратор в режим воспроизведений напряжения постоянного тока.
3) Перевести клещи в режим измерений температуры с помощью преобразователей

термоэлекгрических (термопар) по ГОСТ Р 8,585-2001 (термопара типа К),
4) Разместить датrIик температуры LТА-Э вблизи разъема для измерений напряже-

ния постоянного тока клещей.
5) .Щобиться отсутствия движения воздуха в зоне измерений темпераryры, а тtкже

попадания прямых солнечных,тучей.

Примечание -.Щля учета влияния температуры холодного спая необходимо компен-
сировать выходной сигнм калибратора с помощью показаний LТА-Э. При этом использует-
ся ручной метод компенсации температуры холодного спzrя.

6) Убедиться, что телrпература окружающей среды стабильна в пределах +0,1 ОС в

момент измерений конкретной поверяемой то.п<и (контролировать с помощью LТА-Э).

РВНЕ.0007-2023 МП (ГСИ. Клещп токоизмерптеJlьные RGK СМ. Методпка поверкп>>
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жки. 
8) Зафиксировать значение темпераryры, измеренное клеща}rи, отображаемое на

9) В соответствии с ГОСТ Р 8.585-200l перевести значение температуры, измерен-ное кJIещами- в значение термоэлектродвижущей силы (лме" ,**. - ТЬДёj. 
-'.*'

1 0) ЗафИКСИРовur" .пlтlт]уl_ературы окружающей среды, измеренное Lтд_э.1l) В соответствиилс ГОСТ Р B.SBi-ZOOr n"j""."r" зЕачение температуры, измереЕ-ное LТА-Э, в значение ТЭ.ЩС.
12) Вычислить значение ТЭ,ЩС с учетом компенсации холодного спм по форму-ле (6).

13) В соответствии с ГОСТ Р 8.585-200l перевести значение ТЭ!С с учетом ком-пенсации холодного спtIя в значение температуры.
14) Рассчитать значение абсолютной-основной погрешности измерений температу-

ры с помощью преобразователей термоэлектрических (теiмопар) по ГоЪт р B.sBs-zoot(термопара типа К) по формуле (7).

1 0 ПОДТВЕРЩДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

l0, l Абсолютная ocr
измерений напряжения,,;пх1.:Чfi I'"".Ъ#Жжъ;i::;}r:ын:;н;";:i:
янному току, измерений элеюрической емкости, А (в соответствующих единицах величин),
рассчитывается по формуле:

7) Воспроизвести с помощью калибратора значения нilпряжения постоянного тока,
указанные в таблице l7, соответствующие значениям температуры дIя поддиапазонов изме-
рен ий конкретной мод.tфикации клещей.

таблица 17 - Испытательные сигналы для определения абсолютной основной погрешности
термопар) поизмерений температуры с помощью преобразователей термоэлекгрических (

гост р 8.585-2001 tопа типа К

РВнЕ.0007-2023 мП (гси. Клещи токоязмерптеJьные RGк сМ. Методпка поверкп)

Пов емые точкиМодификация клещей Подциапазоны измерений, "С ,с rlB
-20 -0,778от -20 до +40 включ.
+40 l 612
+50 2,02з

RGK см_16
св, +40 до +400 включ

+400 l з91
-20 -0,778

+l90 7 7з9
RGK см_20 от -20 до +400

+400 16 з9,7
-1,52,7от -40 до +300 вюrюч.

+300 12 09
+400 lб з97

RGK см-30
св. +300 до +l000 вю,rюч.

+1000 41,276
-40 -|,527от -40 до +40 вк;rюч.
+40 l,612
+50 2 02зСВ. +{Q дб +400 вк.пюч.

+400 з971

+500 20,644

RGK см-50

св. +400 до +l000 вк.llюч.
+ l000 41,276

CTp.2l

-40



А = &." - Х.,, (2)
где &зr.r - измеренное поверяемыми кJIещами значение параý,tетра в соответствую-

щих единицах велитlин;
Хr, - воспроизведенное ка.lIибратором значение параI\.rетра в соответствующих еди-

ницах величин

10.2 Абсолютнм основнм погрешность измерений силы постоянного ток4 измере-
ний силы переменного тока, Д, А, рассчитывается по формуле:

А = &., - Х,,, (з)
где Х"., - измеренное поверяемыми кJIещап{и значение силы постоянно-

го/переменпого тока, А;
Х", - измеренное PCS-71000A значение силы постоянного/перемеrтного ток4 А.
l0.3 Абсолютная основнaш поФешность измерений частоты' А, Гц, кГц, МГц, рас-считывается по формуле:

Д= F".u - 4r,
Тa Fп"" - измеренное ПоверяемымИ кJIещalмИ значение частоты, ГЦ, кГц, МГц;
ý, - измеренное частотомером значение частоты, Гц, кГц, МГц.

При измерении периода показания частотомер4 4т , РаССЧИТЫваются по формуле:
1

(4)

(5)

РВнЕ.0007-2023 МП (гси. Клещп токоизмерительшые RGK СМ. Методнка поверкп))

4,=т
где Iо - измеренное частотомером значение периода, с.

l0.4 Компенсация температуры холодного спая рассчитывается по формуле:
U*o"n = Uизч - IJoc, (6)

гДе Un.', - значение ТЭ.ЩС, соответствующее значению температуры, измеренное по-веряемыми ю'rещzlми, мВ;
Uo. - значение ТЭ.ЩС, соответствующее значению температуры окружающей среды,измеренной LТА-Э, мВ.

l0.5 Абсолютяая основная погрешностъ измерений температуры с помощью преобра-
зователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ р s.585_200i 1фrо'чрч тЙа К) в ели-ницах температуры рассчитьвается по формуле:

А1 = Тgзц - Тза, (7)
где Tn." - измеренное поверяемыми клеща}rи значение темпераryры с учетом ком-

пенсации температуры холодного спая, ОС;

т" - эталонное значение температуры, соответствующее заданному значеЕию
нilпряжения постоянного тока согласно таблице l7, ОС.

Клещи подтверждаlют соответствие метрологическим требованиям, установленнымпри утверждении типа, если полученные значения абсолютной основной погрешности изме-
рений напряжения постоянного тока, измерений напряжен}rя переменного тока" измеренийсилы постоянного тока измерений силы пер€менного тока, измерений элекгрического
сопротивления постоянному току, измерений элекгрической емкости, измерений частоты,
1зlryцеуr температуры с помощью преобразователей термоэлекгрических (термопар) по
|o_9LP 8.585_2001 (термопара типа К) не ni"""r-*, пределов, указанньD( в таблицах А.1-A.5l Приложения А.

Стр. 22



При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда клещи не
подтверждаlют соответствие метологическим требованиям), поверку юrещей прекращают,

результаты поверки признают отрицательными.

ll оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки
11.1 Результаты поверки клешей полгверждаются сведениями, включенными в Фе-

деральный информационньй фонд по обеспечению единства измерепий в соответствии с по-

рядком, установленным действующим законодательством.
t 1.2 При проведении поверки в сокращенном объеме (в соответствии с заJIвлением

владельца средства измерений) в сведениях о поверке указьвается информация, дш каких
измеряемых величин и поддиапазонов измерений выполнена поверка.

11.3 По заявлению владельца кJrещей или лица, предстttвившего иХ На ПОВеРКУ, ПО-

ложительные результаты поверки (когда клещи подтверждzlют соответствие метологиче_
ским требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соот-

ветствии с действующим законодательством.
11.4 По змвлению владельца кJIещей или лица представившего их на поверку, от-

рицательные результаты поверки (когда клецш не подтверждают соответствие метрологиче-

ским требовавИям) оформJtяюТ извещением о непригодности к применению средства изме_

рений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.
l 1.5 Протоколы поверки клещей оформляются по произвольной форме.

рвнЕ.0007-2023 мп <<гси. Клещя токошзмерптвrьrrые RGK СМ. Методнка поверкп))
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Прrrложение А
(обязательшое)

Метрологические характеристпки клещей токоизмерительных RGK СМ

Таблица A.l - Метрологические хараюеристики клецей модификаци RGK CM-IO в режиме
изItе и нап жения постоянного тока

Таблица А.2 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-10 в режиме
ении н яп енного тока

изм ии силы п енного тока

Таблица А.4 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK CM-IO в режиме
из\l нип ]",I ического соп ения постоянном то

РВНЕ.0007-2023 МП <<ГСИ. Клещп токопзмерптсT ьные RGK СМ. Методпка поверкп>
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Пределы допускаемой абсолютной основной
погрешности измерений, мВ, В

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряда (е.м.р.))

+(0,007,U+3 е.м.р.)600,0 мВ 0,1 мВ
+(0,005,U+2 e.tl.p.)0,001 вб,000 в

60,00 в 0,01 в +(0,007,U+3 е.м.р.)
0,1 в600,0 в

Примечание - U - измеренное значение напряже}tия постоянного тока, мВ, В

Прделы допускаемой
абсо.lпотной основной

погрешности измернld, в
Частота. Гч

Разршение (едпп,Iца
мла rппего разрrца (е.м.Р.)), В

Пределы
измерений, В

+(0,0l.U+5 е.м.р.)0,0016,000
60,00 0,0l +(0,008,U+5 е.м.р.)
600,0

от 45 до 400
0 l

Примечание-U-измер енное значение напряжения переменного токцВ

Прелелы
измерений, А Частота Гц Разрешение (единица

мла,щпего разряда (е,м.р.)), А
Прделы допускаемой
абсоrпотной основной

погрешносги измернlй, А
6,000 0,00l +(0,04,I+l0 е.м.р.)

60.00 0,0l +(0,02.I+l0 е.м.р.)
600,0 0,1

Примечание - I - измеренное значение силы переменЕ ого токц А

Прде:ъl допускаемой аftолютной основной
погрешности измерний, Ом, кОм, МОм

Разрешение (единица младшего
разряда (е.м.р.))

Пределы
измерений

+(0,01,R+2 е.м.р.)0.1 ом600,0 ом
6,000 ком 0,001 ком
60.00 ком 0,0l ком +(0,008.R+2 е.м.р.)

600,0 ком 0,1 ком
0,001 Мом6.000 Мопr +(0,02.R+5 е.м.р.)

60,00 Мом 0,0l Мом
Примечание - R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, ом,
кОм, МОм

Таблица А.3 - Метрологические характеристию.r к;rещей мод,lфикации RGK CM-l0 в режиме

от 50 до l00



Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряда (е.м.р.))

Преде.пы допускаемой абсо.lпотной основной
погрешности измернlй, нФ, мкФ, мФ

6,000 нФ 0,001 нФ
60,00 нФ 0,01 нФ
600,0 нФ 0.1 нФ

6,000 мкФ 0,001 мкФ
60,00 мкФ 0,0l мкФ
600,0 мкФ 0,1 мкФ

+(0,04,С+5 е.м.р.)

б,000 мФ 0,00l мФ +0,1.C
60,00 мФ 0.01 мФ

Примечание - С - измеренное значение элекгрической емкости, пФ, мкФ, мФ

Таблица А.5 - Метрологические характеристики клещей модификшц.rи RGK СМ-10 в режиме
из\l нии эл ическои емкости

изм ении частоты

и з\{ ении нап ния постоянного тока

Таблица А.8 - Метрологические харакгеристики ютещей модификшци RGK СМ-12 в режиме
llз\1 ении н яжения п енного тока

РВНЕ.0007-2023 МП dСИ. Клещп токоизмерптоT ьные RGK СМ. Методпка поверкш>>
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Пределы допускаемой абсолlотной основной
погрешности измерений, Гц кГц МГц

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряда (е.м.р.))

60,00 Гц 0,0l Гц
600,0 Гц 0,1 Гц
6.000 кГц 0,001 кГц
60,00 кГц 0,01 кГц
600.0 кГц 0.1 кГц

+(0,001,F+4 е.м,р.)

10.00 МГц 0,0l МГц
Примечания
F - измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц;
Нихсlлй прдел измерншl - 10 Гц

Пределы допускаемой абсолютной основной
ешности измерений, мВ, впогр

Прелелы
измерений

Разрешение (единича младшего
рzвряда (е.м.р.))

0,007,U+3 е.м.400-0 мВ 0,1 мВ
0,001 в4,000 в
0,01 в40,00 в

400.0 в 0.i в
+(0,005,U+2 е.м.р.)

600 в lB
Примечание U - измеренное значение напря жения постоянного тока, мВ, В

Разршение (ед.tница

младхего рrвряда (е.м.р.)), В
Прелелы

измерений, В Часютц Гц

0,01,U+5 е.м4,000
0 0140,00
0,1400,0 +(0,008,U+5 е.м.р.)от 45 до 400

l600
енного токц Взначение ния пе

+(0,04.С+10 е.м.р.)

Таблица А.6 - Метрологические характеристики клещей модификшц,rи RGK СМ-10 в режиме

Таблица А.7 - Метрологические характеристики клещей модификшши RGK СМ-12 в режиме

Прделы дотryскаемой
абсоrпогной основной

погDешности измерений, В
0,001

Примечание - U - измеренное



Пределы
измерений, А

Разршение (единица младllего
разряда (е.м.р.)), А

Пределы доrryскаемой абсо:потrrой основной
погрешности измернш1, А

40,00 0,0l
400,0 0,1

+(0,02.I+5 е.м.р.)

Примечание - I - измеренное значение силы постоянного токц А

Таблица А.9 - Метрологические харакгеристиюi клещей модификации RGK СМ-12 в р€жиме
из\1 ий сиj]ы постоянного тока

Таблица А.10 - Метрологические харакгеристики кпещей мод.rфикации RGK СМ-12 в режиме
из\1 и сиJIы п енного тока

Таблица A.1l - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-12 в

жиrlе из}f ического со вjIения постоянв то

жи]\lе из\lе нии эле ической еrtкости

Таблица А.13 - Метрологические харакгеристики клещей модификации RGK CM-l2 в

ежиN{с изN{ ний частоты

рвнЕ.0007_2023 мп <<гси. Клещи токопзмерите.льпые RGK СМ. Методпка поверкп)
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Прлелы логryскаемой
абсоrпогной основной

погрешности измерний, А
Пределы

измерений, А Частота. Гц
Разршение (едиrшца

младшего разряда (е.м.р.)), А

0,0l40,00 +(0,02,I+5 е.м.р.)
0 1400,0

от 45 до 400

Примечание I - измеренное значение силы переме}rного тока- А

Прелелы логryскаемой абсолотной основной
погрешности измерений, Ом, кОм, МОм

Прелелы
измерений

Разрешение (единица младшего
р{вряда (е.м.р.))

+(0,01.R+2 е м.р.)400,0 ом 0,1 ом
4,000 ком 0,00l ком

0,01 ком40,00 ком +(0,008,R+2 е.м.р.)

400.0 ком 0,1 ком
4.000 Мом 0,00l Мом +(0,025,R+5 е.м.р.)

0,01 Мом40,00 Мом
Примечание - R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току,
ом, ком, Мом

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряла (е.м.р.))

Прделы догryскаемой абсо.пютной основной
погрешносги измерений, нФ мкФ мФ

40.00 нФ 0,01 нФ

+(0,04,С+5 е.м.р.)
400,0 нФ i 0.1 нФ

4,000 мкФ 0.00l мкФ
40.00 мкФ 0.0l мкФ
400.0 мкФ 0,1 мкФ
4.000 мФ 0,00l мФ +0,1.с
40,00 мФ 0,0l мФ

Примечание - С - измеренное значение элекгрической емкости, нФ, мкФ, мФ

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряда (е.м,р.))

Прделы дотryскаемой абсо.lпотной основвой
погрешносги измерний, Гll, кГц, МГц

40,00 Гц 0.0l Гц +(0,001,F+4 е.м.р.)
400,0 Гц 0.1 Гц

Таблица A.l2 - Метрологические хараюеристики клещей модификации RGK СМ-12 в



Прделы доrryскаемой абсотпогной основной
ий, Гц, кГц, МГцпо ности Ilиз]\f нии

Пределы Разрешение (единица младшего
аз е,м.

1 000 кГц 0 001 кГц
0 0l кГц40 00 кГц

400,0 кГц 0,1 кГц +(0,001,F+4 е.м.р.)

0.01 МГцl0 00 МГц
Примечания
F - измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц;
Нитiний и:]\I _10Гц

Пределы допускаемой
абсолютной основной

погрешности измерений ,мВ,В
Разрешение (единица

младшего р.х}ряда (е,м.р.))Поддиапазоны измерений

0,007,U+3 е.м.0,1 мВот 0,0 до 409.0 мВ включ.
0,001 всв. 0,409 до 4 090 В включ.
0,01 всв. 4 090 до 40,90 В включ.
0,1 всв.40 90 до 409 0 В вю,rюч,

+(0,008,U+2 е.м.р.)

1всв. 409,0 до 1000 В включ
ния постоянного тока, мВ, В.ное значениеПримечание-U-изм

Таблица Д.14 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-14 в

le излt ии нап ния постоянного тока

Таблица А.15 - Метрологические хараюеристики клещей модифимции RGK CM-l4 в

енного токап

Таблица д.16 - Метрологичесю,rе характеристики клецей мод-rфикации RGK CM_l4 в режиме

име из\,l ний н

изIl ений силы пе енного тока

рвнЕ.0007-2023 мп (гси. К,rещп токоязмеРИТе!'lЬНЫе RGK см, Методнка поверки>

Предеш догryскаемой
абсолютной основнойЧасюта, ГцПоддиапазоны измерений, В

0,001от0 000 до 4,090 включ.
0,01св. 4 090 до 40 90 включ
0 190 до 409 0 включ.

+(0,01,U+2 е.м.р.)

1

от 45 до 400

св. 409 0до 1000 включ
енного тоное значение нап внияп имечание-U-изм

Прделы допускаемой
абсолотной основнойЧастотц ГцПоддиапазоны

измерений, А
0,0lот 0,00 до 40,90 включ.
0 1св. 40.90 до 409,0 вьтюч. +(0,015,I+5 е.м.р.)

l
от 45 до 65 включ

св. 409,0 до 1000 вюrюч.
0,01от 0.00 до 40 90 включ

1св. 40,90 до 409 0 вк.гпоч.
+(0,025,I+5 е.м.р.)

l
св. 65 до 450

включ
св. 409,0 до 1000 вкпtоч.

енного тонное значение силы п А.п имечание-I-изм

Стр. 27

погрешности измýрgrilеI, В

Разрешение
(едlrшца младлего
оазряда (е.м.р.)), В

св.40,

погрешности измер9цЩrЦ

Разршение
(едиrшца младrrего
Dазряда (е.м.р.)), ,L

0.



Прделы доrryскаемой абсолютно
основной погршности измерний,

ком Мом

Разрешение (едияиuа
младшего разряда

e.Nl
Поддиапазоны измерений

+ 0 0l ,R+5 е.м.0 lOMот0 0 до 409 0 ом вкrпоч.
0,001 ком
0 01 ком

св. 0,409 до 4 090 ком вюrюч.

90 ком вктпоч.св. 4 090 до 40, +(0,008.R+2 е.м.р.)

0,1 комсв. 40, 90 до 409,0 ком вtсrюч.
0 001 Момсв.0 409 до 4 090 Мом вюшоч. +(0,025,R+5 е.м.р.)
0,0l Момсв. 4,090 до 40,00 Мом включ.

примечание - R - измеренное значение электрического сопротивл ения постояЕному току,

Orr KOrrl, МОм.

Таблица A.l7 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-14 в

име из\'l ний эле ского со ния постоянноjч то

Таблица А.1 8 - Метрологические характеристики шещей мод,rфикации RGK СМ-14 в

ме изNl ений эл ической емкости

Таблица А.19 - Метрологические характеристики клещей мошlфикации RGK СМ-14 в

]\te изNl ений частоты

РВНЕ.0007-2023 МП ,r<ГСИ, Клещп токоизмерительные RGK СМ, Методика поверки)>

основной погреrrrности

абсоrпотнооиKae}tп догryсределы

нФ. мr<Ф.мФ

Разрешение (единица
младшего разряда

е.м.
Поддиапазоны измерений

0,01 нФот 0.00 до 40,90 нФ включ. +(0,04,С+10 е.м.р.)
0св.0 0409 до 0,409 мкФ включ.

0,001 мкФсв. 0,409 до 4 090 мкФ включ.
0,0l мкФсв. 4.090 до 40 90 мкФ включ +(0,04,С+5 е.м.р.)

0св. 40,90 до 409,0 мкФ включ.
0,00l мФсв 409 до 4,090 мФ включ. +0,1,c
0,01 мФсв. 4 090 до 40 00 lлrФ вtс,lюч.

нное значение эле Ф\IФмнФеми костичи коп шrлечание - С - изм

иио абсолютноскаемп допуредеJы гизмерний,овнои погрешности
дц, МГче.м.

Разрешение
(единица младшегоПоддиапазоны измерений

0,0l Гцот 10,00 до 40 90 Гц включ.
0,1 Гцсв. 40.90 до 409,0 Гц вк,rюч

0,001 кГцсв. 0,409 до 4,090 кГц включ.
0 01 кГцсв. 4 090 до 40 90 кГц включ
0 l кГцсв. 40,90 до 409,0 кГц вюT юч.

0,00l МГцсв. 0,409 до4 090 МГц включ.

+(0,001,F+4 е.м.р.)

0,01 МГцсв. 4,090 до 1 0 00 МГц включ.

Примечания
1 F - измеренное значение частоты, Гц, кГц, МГц,

2 В диапазоне средrrеквадратических зЕачений входного напряжения переменного тока от

l00 мВ до 20 В д,lя значений частот до 100 кГц включ,, от 600 мВ до 20 В дlя диапазона

частот св. 100 кГц до r МГц 
"Йю",,'от 

1,8 до 20,0 В для диапазона частот св, 1 до 10 МГц

вIспюч.
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1нФ

1мкФ



Пределы допускаемой
абсолютной основной

погрешности изм ний, мВ, !
Разрешение (единица

младшего разряда (е.м.р.))Поддиапазоны измерений

0 007,U+3 е.м.0 l мВот0 0 до 609 0 мВ включ.
0 001 всв. 0,609 до 6,090 В включ.

св. 6,090 до 60 90 В включ.
0св. 60,90 до 609 0 В включ.

+(0,008,U+2 е.м.р,)

1всв, 609,0 до 1000 В включ.

Прим ния постоянного тока, мВ, В.ечание-U-измере нное значение н

Таблица А.21 - Метрологические хар.rкгеристики клещей модификачии RGK СМ-16 в

Таблица Д.20 - Метрологические харакгеристики клещей модификации RGK СМ-lб в

име из\! нии нап постоянного тока

име изм нии н я lle менного тока

из]\t ий силы п енного тока

ежиме изм нии ического соп ения постоянн то

рвнЕ.0007-2023 МП <ГСИ. Клещи токошзмерптеJlьные RGK СМ, Методика поверкн))

ТаблuцаЬ.22_Метрологичесю,lехарактеристикиклещеймод-rфикачииRGКсМ-lбВрежиме

Таблица Д.23 Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-16 в

Прделы допускаемой
абсолютной основной

измерений, В(е.м.р.)), В

Разрешение
(едиrшца младrrегоЧастота- ГцПоддиапазоны измерений, В

0 001от0 000 до 6 090 включ.
0,01св. 6,090 до 60 90 включ.
0 lсв.60 90 до 609 0 включ.

+(0,01,U+2 е.м.р.)
от 45 до 400

св.609 0 до l000 включ.
енного токц В.ияпенное значение напп имечание-U-изм

Прделы дотryскаемой
абсолrотной основной

погрешности измерний, А

Разрешеtше
(едтица

млатпIrего разрrца
е.м. А

Частотц ГцПоддиапазоны измерений, А

0,01от 0,00 до 60,90 включ
0,1

св. 60,90 до 609 0 включ.
+(0,015,I+5 е.м.р.)

1

от 45 до 65

вкJIюч.
св. 609,0 до 1000 включ.

0,01от 0,00 до 60,90 включ.
0,1св. 60,90 до 609,0 включ.

1

св. 65 до 450
вк-IIюч

св. б09,0 до l000 вюrюч.
менного токмечание-I-изм нное значение силып

Пределы доrryскаемой
основной погрешности изм

ом ком
ерений.

Поддиапазоны измерений

* 0,0l.R+5 е.м.0,1 омот 0,0 до 609,0 ом включ.
0 001 комсв. 0.609 до 6 090 ком включ.
0 0l комсв. 6,090 до 60,90 ком включ.

+(0,008,R+2 е.м.р.)

0,1 комсв.60 90 до 609, 0 ком включ.
0 00l Момсв. 0 609 до 6,090 Мом включ. +(0,025,R+5 е.м.р.)
0,01 Момсв. 6,090 до 60,00 Мом включ.

току,
п еского сопротивл ения постоянно

ечание-R-измере нное значение эле
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0,0l в
1в

l

+(0,025,I+5 е.м.р.)

Мом
Разрешение (единица

младшего разряда (е.м.р.))



Прделы доrryскаемой
основной погрrпности измерrпай,

ом, Мом

Разрешение (единица
младшего разряла (е.м.р.))Поддиапазоны измерений

ом, ком, Мом.

Таблица А.24 - Метрологические характеристики юrещей модификации RGK СМ-lб в

жиNlе изме и эле кои еN{кости

Таблица А.25 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-16 в

жи\{е изм й частоты

Таблица А.26 - Метрологические харакrер исгики клещей модrфикации RGK СМ-lб в режиме

измерений темпераryры с помоцрю преобразователей термоэлектрических (термопар) по

гост р 8.585-200l те мопа типа К

РВНЕ.0007-2023 МП (ГСИ. Клешн токоизмеритеJIьпые RGK СМ, Методика поверкп>

Прлелы доrryскаемой
абсо.lшотной основной

погрешности измерний, нФ,
rtкФ мФ

Разрешение (елинича
младшего разряда (е.м.р.))Поддиапазоны измерений

0,01 нФот 0,00 до 60,90 нФ включ. +(0,04,С+10 е.м.р.)
0 1нФсв. 60,90 до 609, 0 нФ включ.

0 001 мкФсв. 0,609 до 6,090 мкФ вtспоч.
0 01 мкФсв. 6.090 до 60,90 мкФ включ. +(0,04,С+5 е.м.р.)

0 1мкФсв. 60,90 до 609,0 мкФ включ.
0,001 мФсв.0 б09 до 6,090 мФ включ. +0,1.с
0,01 мФсв 090 до 60 00 мФ включ.

нное значение эл Ф]\lнФ мкФстиок и емкоичесп имечание-С-изм

Прделы доrryскаемой
основной погршности измерении,

абсошотной

Гц кГ МГц
Разрешение (ед,tница

младшего разряла (е.м.р.))Поддиапазоны измерений

0,01 Гцот l0,00 до 60,90 Гц включ.
0 1Гцсв.60 90 до 609,0 Гц включ.

0,001 кГцсв,0 609 до 6,090 кГц включ.
0 01 кГцсв. 090 до 60,90 кГц включ,
0,1 кГцсв. 60,90 до 609, 0 кГц включ.

0 001 МГцсв. 0,609 до б,090 МГц включ

+(0,001,F+4 е.м.р.)

0.0l МГцсв. 6,090 до 10,00 МГц включ.

еквадратич
аче

ияечани]\,lllр
кГ МГц.ы гчастоте ц, ц.IIIIоен зItаче\I нF из ре lот 00катонеII го опния)1(еIlго аповх ереми дночеIlи ря

^
знес кихI1оаз днв2 сре.fl.tап частотнав0 дjUI диапазо2}l0 вто 60 дочкlювкГ ll00частотн доиизII02 вв}1 длядо ч.ю,Iюв0 МГцсв lчастот донаазоапв02 0 л'Iя ди1 8 доотчк-Iювмг1кГ ц00 ц лоl

Пределы доrryскаем ой абсолrотной основной

п . 
ocl)

|J.1р

младшего разря.]а (е.м.р.; .,с
Поддиапазоны
из]\t е ний,оС

от -20 до
0 015,Т+4 е.м.1

св. +40 до +400 включ.
ое\1 иопсиостиlпlIоп льзуетабезваIIа грено учрмиро

сыин Te]!l пенз чаоенн еиз\tтечание\lltп

Стр. 30

св.

Разршение (еш,tнича

+4
+40 включ.

термопары.
Погрешность



Таблица А.27 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-20 в

иIrе из},l нии нап постоянного тока

ТаблицаА.28_МетрологическиехарактеристикиклещеймодификацииRGКСМ-20в
иуе изм нии н яжения п енного тока

Пределы
измерений, В

Таблица А.29 - Метрологические характеристики ю.lещей модафикации RGK см_20 в режиме

изNl ий силы постоянного тока

1.1з\I ий силы п менного тока

Таблица A.3l - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-20 в

е из\t ении эле еского со отив,{ения постоянно то

рвнЕ.0007-2023 МП (гси. Клещн токонзМерrrтоrьпые RGK СМ, Методнка поверки))

ределы допускаемой абсолютной основно
мВ вIIо шности изм

Разрешение (единица младшего
е. ]\{.

Пределы
изм

0,01,U+8 е.м.600.0 мВ 0.1 мВ
6 000 в 0 00l в

0,01 в60,00 в +(0,008,U+3 е.м.р.)
0 lB600,0 в

0 01,U+3 е.м.1в
мечzlние-U-измеренн ия постоянного тока, мВ, Вп ое значение

Прлеrы лоrryскаемой
абсолюгной основной

осги измеренlй, Впогрешн

Разрешение (ед,tница

мла,цпею разряда (е.м.р.)), ВЧасютц Гц

0 0016,000
0 0l60,00

+(0,012,U+5 е.м.р.)

0 1600,0
0,0l5.U+5 е.мl

от 40 до 400

750
енного тока, Вяпнное значениеп имечание-U-изме

Прлелылоrry скаемой абсолютной основной
измерениипо

Разршение (едлница младпего
Ае,мизN{е ий, А

Пределы

0 0160,00 +(0,025,I+5 е.м.р.)
0,1

ечание-I-измп к Атоого а.остояЕнпсиJыаI1 еч иtlнlt зое

А

абсолютнойиоcKaeI{п доrryределы
остиповнн оиос огрешн

Разрешение (ед,tниuа

мла цпего разрrца (е,м.р.)),

А

р9

Гц
Пределы

измерений, А
0,0160,00 +(0,025,I+5 е.м.р.)
0,1

от 40 до
400600,0

енного тоное значение силы п Ап имечание-I-изм

оиовни oclIио абсолютноскае}{п догtуределы оммкомомизNl
из\{ ении
Пределы

0,012,R+2 е.м0 1ом600,0 ом
0 001 ком6,000 ком
0 01 ком60,00 ком +(0,0l,R+2 е.м.р.)

0 1 ком600 0 ком
* 0,012.R+2 е.м.0 00i Молt6,000 Мом

0 015,R+5 е.м0,01 Мом60.00 Мом

Стр.31

Таблица д.30 - Мgгрлогические характеристики кJIещей мод-rфикации RGK см_20 в режиме

*(0,008.U+l е.м.р.)

l000 в

600,0

измереtмй,Частота_

Разрешение (единица младшего

разряда (е.tй.Р])_



изN,l }lии
Пределы Разрешение (единица младшего

е. r.

Примечание - R - измеренное значение элекгрического сопротивления постоянному току,

ом, ком, Мом

Таб..Iица Д.32 - Метрологические характеристики юrещей модификации RGK СМ-20 в

ежиме изме ий эле ческой емкости

ТаблицаА'33_МетрологическиехарактеристикиклещеймодификацииRGКСМ-20в
и\tе из\1 ний частоты

гост р 8,585-200l те Irоп типа К

Таблица А.35 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-30 в

жиме изм Il ения постоянного тока

рвнЕ.0007-2023 Мп (гси. Клеци токонзуеритвrьные RGK СМ, Методика поверкнD

Таблица А.34 - МетрологичесЮlе характеристики кrrецrей модлфикаrии RGK см-20 в режиме

измерений температуры " 
;;;;r; прЬобразователей термоэлектрических (термопар) по

Прделы доrryскаемой абсоrпсrшой основной
измернлй, нФ, мкФ мФп

Разрешение (единица младшего
е.м.аз

Пределы
измерений

0 04,С+25 е.м.60,00 нФ
lнФ600,0 нФ

0.001 мкФ6,000 мкФ
0,01 мкФ60.00 мкФ
0,1 мкФ600,0 мкФ

+0 l.C0 001 мФ6.000 мФ
етсяшЕость не ноПо0,0l мФ60,00 мФ

нФ, мкФнное значение эле ической емкостип имечание-С-изм

Гц,
вноиоснои абсолютнойоKaer,tсп допуределы

кГ мг ции ц,llостип
Разрешение (единица младrпего

)e.\l.изме ии
Пределы

0,0l Гц60,00 Гц
0,1 Гц600,0 Гц

0.001 кГц6 000 кГц
0 0l кГц60 00 кГц
0,1 кГц600,0 кГц

+(0,001 ,F+4 е.м.р.)

0.001 МГц1,000 МГц
Примечания
F - измеренное зЕачение частоты, Гц, кГц, МГц;

-10ГцНижний изм

гкаемой абсолrотной основной

"c,lности из]ttIlo
Прлелы лопуРазршение (ешlница младхего

e.}t "сиз]\,lе ений,ОС
,Щиапазон

+ 0 03,Т+5 e.trl.lот -20 до +400

Примечания
Т - измеренное значение темпераryры, ОС;

опаемоиости испl)-по ешность но ета пована без

нв иоосни оаи сб олютнооKae\lо сп е дделы пчр вв}l\1изостишноII
Разрешение (единица младrrего

яла е,м.изм нии
Пределы

+ 0 008.U+3 е.м.0.1 мВ600 0мВ
0,001 в6.000 в +(0,005,U+5 е.м.р.)
0 01 в60,00 в

Стр. 32

Прделы логryскаемой абсоrпотной основной
погрешности измернш1, Ом, кОм, МОм

)
0,01 нФ
0,

+(0,04,С+5 е.м.р.)

мФ



Пределы допускаемой абсолютной основной
по шности изм ий, мВ визм ении

Пределы Разрешение (единица младшего
е.у.

0600 0в
lB1000 в

Прилrечание-U-измере ния постоянного тока, мВ, В.нное значение нап

Таблица А.37 - Метрологические характеристики клещей модификачии RGK см_30 в режиме

Таблица А.36 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-30 в

име изм нии н п енного тока

из}1 ий силы постоянного тока

из\, ний силы пе меЕного тока

име из\tе нии ического со ения постоянн то

рвнЕ.0007-2023 мп <гси. Клещи токопзМернтельные RGK СМ, Методнка поверки)

ТаблицаА'38_МgгрологическиехарактеристикиклеЩеймоДлфикаЦииRGКСМ.30Врежиме

Таблица А.39 - Метрологические характеристики клещей модификаrши RGK СМ-30 в

Прделы доrryскаемой
абсолютной основной

по измернлй, В
Разрешение (ед,шица

младхею разряда (е.м.р.)), В
Пределы

измерений, В

0,00l6,000 +(0,0l2.U+3 е.м.р.)
0,0160,00
0 l600,0 +(0,01,U+8 е.м.р.)

1

от 45 до 400

l000
еменного тоое значение н вияп имечание-U-изм

Пр.челы лопускаемой абсолсrгной основной
осги измернlй, Апо

Разршение (единица младшего
e.\l Аиз\l ний, А

0 0160,00
0 l600.0

+(0,02,I+5 е.м.р.)

ll000
нное значение силы постоянного топ имечание-I-изм

Прделы допускаемой
абсолютной основной

осги измерений, Апогрешн

Разршение (едлнича

млад!ею разряда (е.м.р.)), АЧасюта I'ц

рg

Пределы
измерений, А

0,02.I+9 е,м0,01

0,1600,0 +(0,02,I+5 е.м.р.)от 45 до 400

l000
еменного токц Аенное значение силы пп имечание-I-изм

иабси олютнооскаеý{допуПределы
OrtмкОм,зь1иостинпоиз]\l н иlI

Пределы

+ 0,01.R+3 е.м.0,1 ом600.0 ом
0.001 ком6,000 ком
0,0l ком60,00 ком +(0,01,R+2 е.м.р.)

0.1 ком600,0 ком
0 001 Мом6.000 Мом +(0,02,R+8 е.м,р.)
0 0l Мом60,00 Мом

примечание - R - измеренное значение элекгрич еского сопротивления постоянному току,

ом, ком, Мом.

Стр. 33

lB

Частота Гц

Прелелы

А.

60,00

1

Разрешение (единица младшего

разряда 1е.м.р.))

основнои



Таблица А.40 - Метрологические характеристики клещей мо.шлфикации RGK СМ-30 в

ме изм ении эл ическои емкости

Таблица А.41 - Метрологические характеристики клещей мод-rфикации RGK СМ-30 в

име из\t нии частоты
Пределы догryскаемой абсолютной основной

по ости изм ии, кГц, МГц

Таблица А.42 - Метрологические харакtеристики lоtещей молификшlии RGK СМ-30 в режиме

из}tерений темпераryры с помоцью преобразователей термоэлекгрических (термопар) по

госl, р 8.585-200l Ntоп а типа К

Таблица А.43 - Метрологические характери стики кпещей мо.шrфикачии RGK СМ-30 в режиме

из\1 с lIjl ы енного тока совместно с поясом Роговского RGK CM-Flex

рвнЕ.0007-2023 мп <гси. КлешIи токоизмерятоrьные RGK СМ, Методика поверки>>

Стр, 34

Прделы допl,скаемой абсолютной основной
носги измерний, нФ, мкФ, мФлогреш

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
(е.м.

0,01 нФ60,00 нФ +(0,04,С+25 е.м.р.)
0 lнФ600.0 нФ

0,001 мкФ6,000 мкФ
0,01 мкФ60.00 мкФ +(0,04.С+5 е.м.р.)

0,1 мкФ600,0 мкФ
6,000 мФ +(0,10,С+9 е.м.р.)

0,0l лrФ60,00 мФ
ческой емкости, нФ, мкФ, мФ.енное значение элеп имечшrие-С-изм

Разрешение (единиuа младшего
яда е.м.

Пределы
из}tе

0,01 Гцб0.00 Гц
0 lГц600 0Гц

0,001 кГц6,000 кГц
0,01 кГц60.00 кГц
0 l кГц600 0 кГц

+(0,001,F+3 е.м.р.)

0,001 МГц1,000 МГц
Примечания
1 

-F 

- измеренное значение чаgготы, 1ц, Дц, МГц,

2 Ниlюrий прлел измернш1 - 10 Гч.

3 В дишазоне среднеквадратических значепий входного напряжения переменного тока от 250

мВ до 20 В дrя iначений частот до 100 кГц вrсточ,, от 600 мВ до 20 В для диапазона частот св,

100 кГц до 1 МГц включ.

Предел", доrryс*аемой абсо.гпсrгной
l)

ости из\fосновнои
осРазршение (елинича

м.цадпего "се.\{.
Подциапазоны
из\{ ний.оС

0 01.т+20 е.м.0,1от -40 Q дб +300 0 включ
0,01,Т+2 е.м

1св. +300 до +1000 включ
по аоеII ипс льоl и рыости) оп шн термз ета зуанав беоII и о греучррм сll те}tпчензнанII оет из \IиечанIt\lп

Пределы доrryскаемой
абсо:шотной основной

п из\,

Разрешение (едлница мла,щхего

разряяа (е.м.р.)), АЧасюта ГцПрелелы
измерений, А

0,130 0
1300

+(0,03,I+5 е.м.р.)
от 45 до 450

3000
енного токнное значение силы пlI имечание-I-изм

))

0.00l мФ

Погрешность

l0
А.



е изм нии нап ия постоянного тока

Таблица А.45 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-50 в
име изN{ нии нап ях(ения п е\lенного тока

l1з\1 ии силы постоянного тока

Таблица А.47 - Мегрологические характеристики клещей модlфикации RGK СМ-50 в режиме
изм ии сиJIы п енного тока

Таблица А.48 - Метрологические характеристики клещей модификации RGK СМ-50 в
жиме изме и ического со я постоянном то

РВНЕ.0007-2023 МП <<ГСИ. Клещп токоизмерште,rьпые RGK СМ. Методика поверкшD

Стр. 35

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряда (е.м.р.))

Прелелы допускаемой абсолютной основной
погрешности измерений, В

6.000 в 0.001 в
б0,00 в 0,0l в
600,0 в 0,1 в
l000 в lB +(0,0l.U+2 е.м.р.)

Примечание - U - измеренное значение напряжения постоянного тока, В.

Преде.чы
измерениl-t, В Частота' Гц

Разршение (елиrшца
младхего разрrща

(е.м.р.)), В

Пределы доrryскаемой
абсоrпотной основной

погрelпности измерений, В
6,000 0.001
60,00 0,0l
600,0 0,1

+(0,0l.U+3 е.м.р.)

l000

от 45 до 400 вюrюч.

l +(0,012.U+3 е.м.р.)
6,000 0,00l
60,00 0,0l
600,0 0,1

+(0,02,U+3 е.м.р.)

1000

св. 400 до l000
включ.

l +(0,025.U+3 е,м.р.)
Примечание - U - измеренное значение напряжения переменного токц В.

Прделы доrryскаемой абсоrпотной основной
погрешности измеренlй, А

Пределы
измерений, А

Разршение (ед.tница мл4щхего
разряда (е.м.р.)), А

600,0 0,1 +(0,0l5.I+5 е.м.р.)
2500 1 +(0,025,I+5 е.м.р.)

Примечание - I - измеренное значение силы постоянного токц А.

Прделы догryскаемой
абсоJпотной основной

погрешности измеренй, А
Пределы

измерений, А Частота Гц
Разршение (елинича

младпего разряда (е.м.р.)), д

600,0 0,1 +(0,015,I+5 е.м.р.)
2500

от 50 до 60
1 +(0,025.I+5 е,м.р.)

Примечание - I - измеренное значение силы переменного ток4 А.

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряда (е,м.р.))

Прделы догryскаемой абсоJIютной основной
погрешности измереншi, Ом, кОм, МОм

+(0,012,R+2 е.м.р.)600.0 ом 0,1 ом
6,000 ком 0,00l ком
60,00 ком 0,0l ком

+(0,01.R+2 е.м.р.)

Таблица А.44 - Метрологические харакгеристики клещей модификации RGK СМ-50 в

Таблшда А.46 * Метрологические характеристики юrещей мод-rфикации RGK СМ-50 в режиме

+(0,005,U+2 е.м.р.)



Пределы
измерений

Разрешение.(единица младшего
разряла (е.м.р.))

Прделы догryскаемой абсолrогной основной
погрецшости измерний. Ом, KOlr,r, МОм

600.0 ком 0.1 колt
6,000 Мом 0,001 Мом +(0,0l2,R+2 е.м.р.)
60,00 Мом 0.0l MOlr +(0,0l5.R+2 е.м.р.)

Примечание - R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току,
ом, ком, Мом.

Прделы доrryскаемой абсолютной основной
погрешности измерний, нФ, мкФ, мФ

Пределы
измерений

Разрешение (единица младшего
разряда (е.м.р.))

0.0l нФ +(0,03,С+5 е.м.р.)60,00 нФ
600,0 нФ 0,1 нФ

6.000 мкФ 0,001 мкФ +(0,03,С+5 е.м.р.)

60,00 мкФ 0,01 мкФ
+(0,04,С+5 е.м.р.)600,0 мкФ 0,1 мкФ
+(0,05,С+5 е.м.р.)1мкФ

60,00 мФl) 0,0l мФ Погрешность не нормиру ется

Примечание - С - измеренное значение элекгрической емкости, нФ, мкФ, мФ.
I) Предел показший.

Таблица А.49 - Метрологические харЕlктеристики клещей мод,Iфикации RGK СМ-50 в
име из]t! нии эле ической е]\,lкости

Таблица А.50 - Метрологические харакгеристики клещей мод.rфикации RGK СМ-50 в

е из}lе нии частоты

Таблица A.5l - Метрологические хараюеристики lстещей модrфикачии RGK СМ-50 в режиме
измерений температуры с помощью преобразователей термоэлекгрических (термопар) по
гост р 8.585-2001 те типа Ко

РВНЕ.0007-2023 МП <ГСИ. Клещя токоизмернтоrьпые RGK СМ. Методика поверки>

Стр. 3б

Прлелы допускаемой абсолютной основной
погрешности измеренtл], Гц, кГц МГч

Разрешение (единица младшего
разряла (е.м.р.))

Пределы
измерений
60,00 Гц 0.01 Гц

0,1 Гц600,0 Гц
6,000 кГц 0.00l кГц
60,00 кГц 0,01 кГц
600,0 кГц 0,1 кГц
6.000 МГц 0,00l МГц

+(0,001,F+3 е.м.р.)

0,01 МГц10,000 МГц
Примечания
l F - измеренное значение частоты, 1-ц, g'ц, МГч.
2 [fu>rший прлел измерений - l0 Гц,
3 В длапазоне средrеквадратических значений входного напряжения переменного тока от l
до 30 В.

Прделы доrryскаемой абсоrпотной

основной погрIшrости измереrшй, ОС l)
Подциапазоны
измерений,ОС

Разрешение (едаrмца
младшею разряда (е.м.р,)),'С

+(0,02.T+l0 е.м,р.)от -40 до +40 включ.
+(0,01,Т+10 е.м.р.)св. +40 до +400 включ. l

+0,025.тсв. +400 до +1000 включ
Приrtечание - Т - из]\rеренное значение температуры. "С.
l) Погрешность нормирована без учета погрешности используем ой термопары.

6000 мкФ


